
2,0 3,6 2,5

5,
0

2,5

2,
0

2,0
5,0

2,5

2,5

5,0
6,0

5,0
5,0

7,2
5,0

2,5

33,2

5,0
6,0

5,0
5,0

21,0

14,2

10,0

4,0

2,5

3,0

5,00
2,0

2,5
12,5

17,5

5,0

10,0

4,0

6,0

5,0 2,0

3,0 2,0

6,0
3,0

2,0

6,
0

2,5
69,0

7,20

5,00

2,
50

20
,0

2,5

5,0

2,56,0

2,0

5,0

miej. post: 2 szt o wym
3,60 x 5,00 dla osoby
niepełnosprawnej

Uwaga: na łuku należy
odmierzyć 2,50m po
wewnętrznej stronie łuku

miej. post: 4 szt o wym
3,60 x 5,00 dla osoby
niepełnosprawnej

miej. post.: 6 szt.
o wym. 2.50 x 5.00
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Wp4,5 98,17
95,91

Wp1 98,00
95,74

Wp2 98,04
95,78

Di1 98,16
96,16

Di3 98,22
96,09

Wp8 98,20
95,94

Wp6,7 98,45
96,19

Wp9 97,89
95,63

Wp14 97,32
95,06

Wp13 97,43
95,17

Wp15 97,48
95,22

Di8 97,60
95,85

Di4 97,40
95,47

Uwaga: na łuku należy
odmierzyć 2,50m po
wewnętrznej stronie łuku

brama przesuwna
dł. ok. 11,00 mR8

R8

LEGENDA
- projektowany krawężnik drogowy 15x30x100cm

- projektowana zieleń

- projektowany krawężnik drogowy 15x30x100cm obniżony

- projektowana nawierzchnia miejsc postojowych z betonowej kostki brukowej
koloru szarego

- projektowane oznakowanie poziome cienkowarstwowe

- projektowane oznakowanie poziome grubowarstwowe koloru niebieskiego

- projektowany opornik betonowy 12x25x100cm obniżony
- projektowane obrzeże chodnikowe 8x30x100cm

- projektowana nawierzchnia miejsc postojowych i jezdni z betonu asfaltowego

- projektowana nawierzchnia jezdni z betonowej kostki brukowej koloru szarego

- projektowana nawierzchnia miejsc postojowych dla autobusów z betonowej kostki
brukowej koloru grafitowego

- projektowana nawierzchnia chodników z kostki granitowej

- projektowane oznakowanie poziome grubowarstwowe koloru czerwonego

- granice działek
- projektowane ogrodzenie - systemowe, metalowe, przemysłowe

- projektowany ściek z BKB

- projektowane wpusty, studnie i kolektor kanalizacji deszczowej

- obszar o szerokości 5m od osi sieci KS Ø200 w którym zakazuje się lokalizacji
budynków i budowli

- granice MPZP

- projektowana nawierzchnia chodników z betonowej kostki brukowej koloru szarego

- projektowana nawierzchnia z betonowej kostki brukowej koloru szarego
pod wiatę na pojemniki na odpady stałe

- istniejące wpusty, studnie kanalizacji deszczowej do likwidacji

OBIEKT
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- droga PPOŻ

- projektowana nawierzchnia chodników z betonowej kostki brukowej koloru szarego
(materiał z rozbiórki)

- istniejąca nawierzchnia z betonu asfaltowego

- istniejąca nawierzchnia z betonowej kostki brukowej

Proj. "SZ2" szafka zasilająca urządzenia łączności
oraz bramę przesuwną i szlabany.
Zasilanie kablem YAKY 4x10mm2
o dł. 222m do istn. rozdzielnicy"RS" zasilania boisk.
Kabel ułożyć w wspólnym wykopie dla kakabla
oświetleniowego.

YAKY 3x4mm2 o dł. 15m (łącznie z rezerwą dł. ~ 9m) - zasilanie bramy

YAKY 3x4mm2 o dł. 8m (łącznie z rezerwą dł. ~ 4m) - zasilanie szlabanu

YAKY 3x4mm2 o dł. 16m (łącznie z rezerwą dł. ~ 4m) - zasilanie szlabanu

istn. punkty oświetleniowe

Istn. rozdzielnica zasilania boisk "RS"

Proj. szafka oświetleniowa (bezpośrednio
przy istn. rozdzielnicy "RS")

Obwód nr II, kabel YAKY 4x10mm2
o dł. całkowitej 308m (łącznie z
podejściami pod zaciski). Ilość słupów
10szt., moc szczytowa 0,879kW.

Obwód nr I, kabel YAKY 4x10mm2
o dł. całkowitej 288m (łącznie z
podejściami pod zaciski). Ilość słupów
11szt., moc szczytowa 0,605kW.

LEGENDA el.
Proj. słupy i oprawy:
3 - szt.4, zestaw oświetleniowy (słup z dwoma oprawami), słup okrągły, aluminiowy
     anodowany na kolor szampański (C-32), wysokość zestawu 4m z oprawami
     ledowymi  po 38 W. Słup do osadzenia na fundamencie betonowym B-50.
2 - szt.12, zestaw oświetleniowy, słup okrągły aluminiowy anodowany na kolor szampański
     (C-32), wysokość zestawu 6m z oprawą ledową 48 W.
     Słup do osadzenia na fundamencie betonowym B-51.
1 - szt.4, zestaw oświetleniowy, słup okrągły aluminiowy anodowany na kolor szampański
     (C-32), wysokość zestawu 9,3m z oprawą ledową 72 W.
     Słup do osadzenia na fundamencie betonowym B-70.
1 - szt.1, zestaw oświetleniowy jak 1, lecz z dwiema oprawami ledowymi 72 W.
Sylwetki słupów wg załączonych rysunków. Oprawy anodowane na kolor słupów.

UWAGA:
1. Kable układać w terenie na głębokości 0,7m, a na skrzyżowaniuz jezdnią
    na głębokości 1m. Wykopy pod kabel oraz słupy w obrębie istn. uzbrojenia
    podziemnego wykonywać wyłącznie ręcznie ze szczególną ostrożnością i
    uwagą, uwzględniając istniejące uzbrojenie, a w szczególności kable
    telekomunikacyjne i elektryczne N.N.
2. Na skrzyżowaniu z jezdnią, kabel układać w osłonie z rur SRS Ø 75,
    a poza jezdnią na skrzyżowaniu z istn. uzbrojeniem podziemnym, w osłonie
    z rury KR Ø 75.
3. Kabel oświetleniowy, odcinek od słupa I/2 do słupa I/7 układać
    w odl. ~ 1m od istn. muru. Słupy posadowić: nr I/2 do nr I/5 - bezpośrednio
    przy istn. murze, słupy nr I/1, II/1, II/4, i II/5 - w odl. 1m od krawędzi miejsca
    postojowego lub jezdni, pozostałe słupy w odl. ~ 0,6m od chodników.
4. Słupy końcowe nr I/11 i II/8 oraz szafkę oświetleniową i szafki "SZ1" i "SZ2"
    uziemić. Rezystancja uziemienia R<30. Bednarkę Fe/Zn 25x4
    ułożyć w wykopie kabla oświetleniowego. Przy szafce oświetleniowej,
    bednarkę podłączyć do istn. uziomu rozdzielnicy RS.
5. Po wykonaniu prac ziemnych, teren przywrócić do stanu pierwotnego.

Proj. "SZ1" szafka zasilająca urządzenia łączności.
Zasilanie kablem YAKY 4x10mm2
o dł. 80m do istn. rozdzielnicy"RS" zasilania boisk.
Kabel ułożyć w wspólnym wykopie dla kakabla
oświetleniowego.

Budynek sportowy

projektowany zjazd wg odrębnego
opracowania, nie wymagający
uzyskania pozwolenia na budowę

PROJEKTOWAŁ

SPRAWDZIŁ


