
pas ruchu

2%

Przekrój normalny 1 - 1

3,003,00

  2%+0,22

2,00

  2%

w-wa ścieralna z betonowej kostki brukowej koloru
szarego - gr. 8cm

podsypka cementowo-piaskowa (1:4) - gr. 5cm
warstwa z betonu C 16/20 - gr. 24cm
warstwa odcinająca z piasku średnioziarnistego - gr. 10cmkrawężnik betonowy 15x30x100cm na

podsypce cem.-piasowej (1:4) gr. 5cm
i ławie betonowej C12/15 z oporem

w-wa ścieralna z betonowej kostki brukowej
koloru szarego - gr. 8cm

podsypka cementowo-piaskowa (1:4) - gr. 5cm
wzmocnienie podłoża kruszywem stabilizowanym
cementem wytworzonym w betoniarce
o Rm=2.5 Mpa - gr. 10cm
warstwa odcinająca z piasku średnioziarnistego - gr. 10cm

obrzeże chodnikowe 8x30x100cm na
podsypce cem.-piaskowej (1:4) gr. 3cm
i ławie betonowej C8/10 z oporem

chodnik zatoka postojowa dla autobusów

opornik betonowy 12x25x100cm na
podsypce cem.-piasowej (1:4) gr. 5cm
i ławie betonowej  C12/15 z oporem

2%
  2%

  2%

pas ruchu
3,00 3,00

zatoka postojowa dla autobusów
2,00

chodnik

+0,05
+0,14

+0,05
+0,14

+0,22

0,12

0,15

0,12

0,15

6,00
jezdnia

pas ruchu

2%

Przekrój normalny 2 - 2

podbudowa zasadnicza z kruszywa kamiennego łamanego 0/31.5
stabilizowanego mechanicznie - gr. 20cm
wzmocnienie podłoża kruszywem stabilizowanym cementem
wytworzonym w betoniarce o Rm=5Mpa - gr. 10cm

w-wa ścieralna z AC 11S 50/70 (wg WT-1 i WT-2) jak dla KR3 - gr. 4cm

warstwa odcinająca z piasku średnioziarnistego - gr. 10cm

w-wa wiążąca z AC 16W 35/50 (wg WT-1 i WT-2) jak dla KR3 - gr. 5cm

3,005,00

  2%+0,26

2,00

  2%

w-wa ścieralna z betonowej kostki brukowej koloru
szarego - gr. 8cm

podsypka cementowo-piaskowa (1:4) - gr. 5cm
warstwa z betonu C 16/20 - gr. 24cm
warstwa odcinająca z piasku średnioziarnistego - gr. 10cm

krawężnik betonowy 15x30x100cm na
podsypce cem.-piasowej (1:4) gr. 5cm
i ławie betonowej C12/15 z oporem

w-wa ścieralna z betonowej kostki brukowej
koloru szarego - gr. 8cm

podsypka cementowo-piaskowa (1:4) - gr. 5cm
wzmocnienie podłoża kruszywem stabilizowanym
cementem wytworzonym w betoniarce
o Rm=2.5 Mpa - gr. 10cm
warstwa odcinająca z piasku średnioziarnistego - gr. 10cm

chodnik miejsca postojowe dla samochodów osobowych

opornik betonowy 12x25x100cm na
podsypce cem.-piasowej (1:4) gr. 5cm
i ławie betonowej  C12/15 z oporem

2%
  2%

  2%

pas ruchu
3,00 3,00

zatoka postojowa dla autobusów

2,00

chodnik

±0,00+0,05
+0,18

+0,05
+0,14

+0,22

0,12

0,15

0,12

0,15

6,00
jezdnia

-0,56

+0,02 +0,02

w-wa ścieralna z betonowej kostki brukowej
koloru szarego - gr. 8cm

podsypka cementowo-piaskowa (1:4) - gr. 5cm
warstwa betonu C8/10 - gr. 20cm
warstwa odcinająca z piasku średnioziarnistego - gr. 10cm

w-wa ścieralna z kostki brukowej kamiennej  12x12 cm (szara granitowa)

2%

+0,06

obrzeże chodnikowe 8x30x100cm na
podsypce cem.-piaskowej (1:4) gr. 3cm
i ławie betonowej C8/10 z oporem

4,00

+0,12

podsypka cementowo-piaskowa (1:4) - gr. 5cm
wzmocnienie podłoża kruszywem stabilizowanym cementem
wytworzonym w betoniarce o Rm=2.5 Mpa - gr. 10cm

warstwa odcinająca z piasku średnioziarnistego - gr. 10cm

±0,00+0,09 +0,01

chodnik

  2%

humusowanie gr. 5cm

2,00

krawężnik betonowy 15x30x100cm na
podsypce cem.-piasowej (1:4) gr. 5cm
i ławie betonowej C12/15 z oporem

w-wa ścieralna z betonowej kostki brukowej
koloru szarego - gr. 8cm

podsypka cementowo-piaskowa (1:4) - gr. 5cm
wzmocnienie podłoża kruszywem stabilizowanym
cementem wytworzonym w betoniarce
o Rm=2.5 Mpa - gr. 10cm
warstwa odcinająca z piasku średnioziarnistego - gr. 10cm

chodnik
0,15

5,006,005,00
jezdnia

+0,17+0,18

Przekrój normalny 3 - 3Przekrój normalny 4 - 4

miejsca postojowe dla samochodów osobowychmiejsca postojowe dla samochodów osobowych

obrzeże chodnikowe 8x30x100cm na
podsypce cem.-piaskowej (1:4) gr. 3cm
i ławie betonowej C8/10 z oporem

w-wa ścieralna z betonowej kostki brukowej koloru
szarego - gr. 8cm

podsypka cementowo-piaskowa (1:4) - gr. 5cm
warstwa z betonu C 16/20 - gr. 24cm
warstwa odcinająca z piasku średnioziarnistego - gr. 10cm

w-wa ścieralna z betonowej kostki brukowej
koloru szarego - gr. 8cm

podsypka cementowo-piaskowa (1:4) - gr. 5cm
wzmocnienie podłoża kruszywem stabilizowanym
cementem wytworzonym w betoniarce
o Rm=2.5 Mpa - gr. 10cm
warstwa odcinająca z piasku średnioziarnistego - gr. 10cm

obrzeże chodnikowe 8x30x100cm na
podsypce cem.-piaskowej (1:4) gr. 3cm
i ławie betonowej C8/10 z oporem

w-wa ścieralna z betonowej kostki brukowej
koloru szarego - gr. 8cm

podsypka cementowo-piaskowa (1:4) - gr. 5cm
wzmocnienie podłoża kruszywem stabilizowanym
cementem wytworzonym w betoniarce
o Rm=2.5 Mpa - gr. 10cm
warstwa odcinająca z piasku średnioziarnistego - gr. 10cm

+0,02

podbudowa zasadnicza z AC 22P 35/50 (wg WT-1 i WT-2) jak dla KR3 - gr. 7cm
podbudowa zasadnicza z kruszywa kamiennego łamanego 0/31.5
stabilizowanego mechanicznie - gr. 20cm
wzmocnienie podłoża kruszywem stabilizowanym cementem
wytworzonym w betoniarce o Rm=5Mpa - gr. 10cm

w-wa ścieralna z AC 11S 50/70 (wg WT-1 i WT-2) jak dla KR3 - gr. 4cm

warstwa odcinająca z piasku średnioziarnistego - gr. 10cm

w-wa wiążąca z AC 16W 35/50 (wg WT-1 i WT-2) jak dla KR3 - gr. 5cm

±0,00

-0,56

podbudowa zasadnicza z AC 22P 35/50 (wg WT-1 i WT-2) jak dla KR3 - gr. 7cm

+0,05
+0,25 +0,22

humusowanie gr. 5cm

humusowanie gr. 5cm humusowanie gr. 5cm

w-wa ścieralna z betonowej kostki brukowej
koloru szarego - gr. 8cm

podsypka cementowo-piaskowa (1:4) - gr. 5cm
warstwa betonu C8/10 - gr. 20cm
warstwa odcinająca z piasku średnioziarnistego - gr. 10cm

w-wa ścieralna z betonowej kostki brukowej
koloru szarego - gr. 8cm

podsypka cementowo-piaskowa (1:4) - gr. 5cm
warstwa betonu C8/10 - gr. 20cm
warstwa odcinająca z piasku średnioziarnistego - gr. 10cm

5,00 0,20

  i%

istniejąca jezdnia

istniejąca konstrukcja nawierzchni

miejsca postojowe dla samochodów osobowych

ściek międzyjezdniowy z kostki betonowej
8x10x20cm na podsypce cem.-piaskowej  (1:4)
gr. 3cm i ławie z betonu C12/15

0,
02

  1%

1,20

  1%   1%   spadek poprzeczny wg PZT
±0,00

+0,11+0,06

  2%

szer. wg PZT

krawężnik betonowy 15x30x100cm na
podsypce cem.-piasowej (1:4) gr. 5cm
i ławie betonowej C12/15 z oporem

w-wa ścieralna z betonowej kostki brukowej
koloru szarego - gr. 8cm

podsypka cementowo-piaskowa (1:4) - gr. 5cm
wzmocnienie podłoża kruszywem stabilizowanym
cementem wytworzonym w betoniarce
o Rm=2.5 Mpa - gr. 10cm
warstwa odcinająca z piasku średnioziarnistego - gr. 10cm

chodnik

6,00
jezdnia

+0,01

Przekrój normalny 5 - 5

w-wa ścieralna z betonowej kostki brukowej
koloru szarego - gr. 8cm

podsypka cementowo-piaskowa (1:4) - gr. 5cm
warstwa betonu C8/10 - gr. 20cm
warstwa odcinająca z piasku średnioziarnistego - gr. 10cm

  1%±0,00

0,15

obrzeże chodnikowe 8x30x100cm na
podsypce cem.-piaskowej (1:4) gr. 3cm
i ławie betonowej C8/10 z oporem

humusowanie gr. 5cm
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