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1. CZĘŚĆ  OGÓLNA 
 

1.1 Przedmiot. 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
budowlanych na przedmiotowym zadaniu. 
 
1.2 Zakres stosowania. 
Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym. 
 
1.3 Zakres robót. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przy wykonywaniu robót opisanych 
w pkt. 1.1.  
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie 
przedmiotu specyfikacji. 
 
1.4 Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami 
podanymi w ST B.00.00.00  Wymagania ogólne. 
 
1.5 Wymagania ogólne dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami inspektora nadzoru. Ogólne wymagania podano w ST B.00.00.00 
Wymagania ogólne – pkt. 1.5. 

 
 
2. MATERIAŁY 

 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST-0 
Wymagania ogólne pkt. 2. 
Materiały powinny mieć: 

 aprobaty techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 

 certyfikaty na znak bezpieczeństwa, 

 certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm 
polskich, 

 sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi 
przez producenta, 

 na opakowaniu powinno znajdować się właściwe oznaczenie wyrobu, 

 kolorystyka, rodzaj, wymiary wg projektu 
 
2.1. Roboty ziemne. 
Do wykonania podsypek oraz do zasypywania wykopów należy stosować pospółki żwirowo-
piaskowe. Wymagania dotyczące pospółek: 
– uziarnienie do 50 mm, 
– łączna zawartość frakcji kamiennej i żwirowej do 50%, 
– zawartość frakcji pyłowej do 2%, 
– zawartość cząstek organicznych do 2%. 
Do wykonania podkładu  należy stosować piasek zwykły. 
 

2.2. Fundamenty. 
Stopy fundamentowe z betonu klasy min. C20/25. 
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W trakcie betonowania przeprowadzać dodatkową kontrolę klasy betonu. Pobierać próbki z 
betonowania na budowie (z każdej  partii dziennej, minimum trzy). Wyniki badań porównać z 

parametrami deklarowanymi przez producenta betonu towarowego. 

 
2.3. Obrzeża betonowe. 
– szerokość: 8 cm, 
– wysokość 30 cm, 
– kolor: grafit 
Obrzeża wykonać na podsypce cementowo-piaskowej. 
 
2.4. Przęsła ogrodzeniowe. 
– długość modularna: 250 cm, 
– wysokość modularna: 150 cm, 
– ramka z kształtownika zamkniętego o min. przekroju 40x40 mm, 
– wypełnienie z pionowych kształtowników zamkniętych o min. przekroju 25x25 mm, 
– maksymalna odległość w świetle pionowych kształtowników 110 mm, 
– słupki z kształtowników o przekroju 80x80 mm długości min. 230 cm, 
– słupki wyposażone w zaślepki z tworzywa sztucznego, 
– min. głębokość zakotwienia słupka w stopie betonowej 60 cm, 
– min. wymiary stopy fundamentowej: 35x35x80(h) cm, 
– zabezpieczenie antykorozyjne: ocynk ogniowy, 
– powierzchnia malowana proszkowo, 
– kolor: grafit RAL 7016 
Materiał referencyjny: np. Wiśniowski, przęsło ogrodzeniowe OPZ 252. 
 
2.5. Furtka. 
– szerokość w świetle słupków: 135 cm, 
– wysokość modularna: 150 cm, 
– ramka z kształtownika zamkniętego o min. przekroju 60x40 mm, 
– wypełnienie z pionowych kształtowników zamkniętych o min. przekroju 25x25 mm, 
– maksymalna odległość w świetle pionowych kształtowników 110 mm, 
– słupki z kształtowników o przekroju 80x80 mm długości min. 230 cm, 
– słupki wyposażone w zaślepki z tworzywa sztucznego, 
– min. głębokość zakotwienia słupka w stopie betonowej 60 cm, 
– min. wymiary stopy fundamentowej: 45x45x80(h) cm, 
– zabezpieczenie antykorozyjne: ocynk ogniowy, 
– powierzchnia malowana proszkowo, 
– kolor: grafit RAL 7016, 
– wyposażenie: klamka, zamek z wkładką patentową 
Materiał referencyjny: np. Wiśniowski, furtka typu Bastion. 
 
2.6. Brama przesuwna. 
– szerokość w świetle słupków: 1150 cm, 
– wysokość modularna: 150 cm, 
– min. przekrój szyny jezdnej: 200x155 mm, 
– moduł składający się z ramki z kształtownika zamkniętego o min. przekroju 120x120 mm, 
– wypełnienie z pionowych kształtowników zamkniętych o min. przekroju 25x25 mm, 
– maksymalna odległość w świetle pionowych kształtowników 110 mm, 
– słupki konstrukcyjne z kształtowników o min. przekroju 120x120 mm, 
– konstrukcja bramy: szyna jedna, zespół jezdny, konstrukcja zamknięta skrzydła bramy, rama 

prowadząca, podwójny słup zamykający wyposażony w chwytak, podpora tylna stabilizująca 
skrzydło po jej otwarciu,  
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– wymiary fundamentu wg wytycznych producenta, 
– kotwienie konstrukcji do fundamentu wg wytycznych producenta, 
– zabezpieczenie antykorozyjne: ocynk ogniowy, 
– powierzchnia malowana proszkowo, 
– kolor: grafit RAL 7016, 
– napęd automatyczny typu FAAC 850 + EP 104-1, 
– wyposażenie napędu: siłownik, centrala sterująca, odbiornik radiowy, nadajnik zdalnego 

sterowania napędu (pilot) – 4 szt. lampa sygnalizacyjna, antena zewnętrzna, fotokomórki, 
wyłącznik kluczykowy z przyciskiem awaryjnym stop, 5 listw bezpieczeństwa, system transmisji 
danych z listwy bezpieczeństwa montowanej na skrzydle. 

Materiał referencyjny: np. Wiśniowski, brama przesuwna przemysłowa typu PI 200. 
 
 

3. SPRZĘT 
 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt. 3. 
 
3.2. Sprzęt używany do robót objętych specyfikacją powinien spełniać wymagania obowiązujące w 

budownictwie ogólnym, wymagania BHP i być sprawny. Sprzęt podlega kontroli przez osoby 
odpowiedzialne za BHP. Osoby obsługujące sprzęt winny być odpowiednio przeszkolone. 

 
3.3. Rodzaj sprzętu: dowolny. 

 
 
4. TRANSPORT 
 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt. 4. 
 
4.2. Materiały stosowane w przedmiocie niniejszej specyfikacji powinny być przewożone w sposób 

zapewniający uniknięcie trwałych odkształceń oraz zgodnie z BHP i przepisami ruchu 
drogowego. 

 
 
5. WYKONYWANIE  ROBÓT 
 
Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót podano w ST B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt. 5. 
Wszystkie roboty budowlane powinny być wykonywane zgodnie z „Warunkami technicznymi 

wykonania i odbioru robót budowlanych”, opracowanymi przez ITB, których treść zawarta jest w 
instrukcjach, wytycznych i poradnikach, a w szczególności w: 
 Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 427/2007, Warunki techniczne wykonania i odbioru robót 

budowlanych, cześć A: Roboty ziemne i konstrukcyjne, zeszyt 1: Roboty ziemne. 
 Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 440/2008, Warunki techniczne wykonania i odbioru robót 

budowlanych, cześć A: Roboty ziemne i konstrukcyjne, zeszyt 2: Konstrukcje geotechniczne. Pale i 
mikropale. 

 Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 425/2006, Warunki techniczne wykonania i odbioru robót 
budowlanych, cześć A: Roboty ziemne i konstrukcyjne, zeszyt 3: Konstrukcje murowe. 

 Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 403/2008, Warunki techniczne wykonania i odbioru robót 
budowlanych, cześć A: Roboty ziemne i konstrukcyjne, zeszyt 4: Konstrukcje drewniane. 

 Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 431/2008, Warunki techniczne wykonania i odbioru robót 
budowlanych, cześć A: Roboty ziemne i konstrukcyjne, zeszyt 5: Konstrukcje betonowe i żelbetowe. 

 Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 415/2005, Warunki techniczne wykonania i odbioru robót 
budowlanych, cześć A: Roboty ziemne i konstrukcyjne, zeszyt 6: Zbrojenie konstrukcji żelbetowych. 
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 Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 417/2006, Warunki techniczne wykonania i odbioru robót 
budowlanych, cześć A: Roboty ziemne i konstrukcyjne, zeszyt 7: Lekkie ściany działowe. 

 Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 437/2008, Warunki techniczne wykonania i odbioru robót 
budowlanych, cześć A: Roboty ziemne i konstrukcyjne, zeszyt 8:  Lekkie ściany osłonowe metalowo-
szklane. 

 Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 434/2008, Warunki techniczne wykonania i odbioru robót 
budowlanych, cześć A: Roboty ziemne i konstrukcyjne, zeszyt 9: Lekka obudowa z płyt warstwowych. 

 Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 442/2009, Warunki techniczne wykonania i odbioru robót 
budowlanych, cześć A: Roboty ziemne i konstrukcyjne, zeszyt 10: Roboty spawalnicze 

 Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 388/2003, Warunki techniczne wykonania i odbioru robót 
budowlanych, cześć B: Roboty wykończeniowe, zeszyt 1: Tynki. 

 Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 423/2006, Warunki techniczne wykonania i odbioru robót 
budowlanych, cześć B: Roboty wykończeniowe, zeszyt 2: Posadzki z drewna i materiałów 
drewnopochodnych. 

 Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 398/2004, Warunki techniczne wykonania i odbioru robót 
budowlanych, cześć B: Roboty wykończeniowe, zeszyt 3: Posadzki mineralne i żywiczne 

 Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 387/2006, Warunki techniczne wykonania i odbioru robót 
budowlanych, cześć B: Roboty wykończeniowe, zeszyt 4: Powłoki malarskie zewnętrzne i 
wewnętrzne. 

 Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 397/2006, Warunki techniczne wykonania i odbioru robót 
budowlanych, cześć B: Roboty wykończeniowe, zeszyt 5: Okładziny i wykładziny z płytek 
ceramicznych. 

 Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 421/2010, Warunki techniczne wykonania i odbioru robót 
budowlanych, cześć B: Roboty wykończeniowe, zeszyt 6: Montaż okien i drzwi balkonowych. 

 Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 445/2009, Warunki techniczne wykonania i odbioru robót 
budowlanych, cześć B: Roboty wykończeniowe, zeszyt 7: Posadzki z wykładzin włókienniczych i 
polichlorku winylu 

 Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 433/2007, Warunki techniczne wykonania i odbioru robót 
budowlanych, cześć B: Roboty wykończeniowe, zeszyt 8: Posadzki betonowe utwardzane 
powierzchniowo preparatami proszkowymi. 

 Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 430/2007, Warunki techniczne wykonania i odbioru robót 
budowlanych, cześć B: Roboty wykończeniowe, zeszyt 9: Osadzanie bram garażowych 
segmentowych z napędem elektromechanicznym. 

 Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 446/2010, Warunki techniczne wykonania i odbioru robót 
budowlanych, cześć B: Roboty wykończeniowe, zeszyt 10: Kraty zwijane żaluzjowe z napędem 
elektromechanicznym, 

 Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 454/2010, Warunki techniczne wykonania i odbioru robót 
budowlanych, cześć B: Roboty wykończeniowe, zeszyt 11: Szlabany z napędem 
elektromechanicznym i urządzeniami sterującymi 

 Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 396/2009, Warunki techniczne wykonania i odbioru robót 
budowlanych, cześć C: Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 1: Pokrycia dachowe. 

 Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 413/2005, Warunki techniczne wykonania i odbioru robót 
budowlanych, cześć C: Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 2: Zabezpieczenia ogniochronne konstrukcji 
budowlanych 

 Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 399/2004, Warunki techniczne wykonania i odbioru robót 
budowlanych, cześć C: Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 3: Zabezpieczenia przeciwkorozyjne. 

 Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 404/2004, Warunki techniczne wykonania i odbioru robót 
budowlanych, cześć C: Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 4: Izolacje wodochronne tarasów 

 Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 408/2005, Warunki techniczne wykonania i odbioru robót 
budowlanych, cześć C: Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 5: Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne 
części podziemnych budynków. 
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 Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 407/2005, Warunki techniczne wykonania i odbioru robót 
budowlanych, cześć C: Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 6: Zabezpieczenia wodochronne 
pomieszczeń „mokrych”. 

 Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 418/2007, Warunki techniczne wykonania i odbioru robót 
budowlanych, cześć C: Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 7: Izolacje cieplne. 

 Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 418/2007, Warunki techniczne wykonania i odbioru robót 
budowlanych, cześć C: Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 8: Bezspoinowy system ocieplania ścian 
zewnętrznych budynków. 

 Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 420/2006, Warunki techniczne wykonania i odbioru robót 
budowlanych, cześć C: Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 9: Naprawy konstrukcji żelbetowych przy 
użyciu kompozytów z żywic syntetycznych 

 Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 439/2008, Warunki techniczne wykonania i odbioru robót 
budowlanych, cześć C: Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 10: Izolacje cieplne instalacji sanitarnych i 
sieci ciepłowniczych 

 
 
6. KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT 
 

6.1 Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST B-00.00.00 (wymagania ogólne) 
pkt. 6. 

 
6.2 Badania przed przystąpieniem do robót. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca sprawdza zakończenie robót przygotowawczych, 
sprawdza dostarczone materiały (jakość , zgodność z dokumentacją i ST). 

 
6.3 Badania w czasie robót. 

W czasie wykonywania robót Wykonawca sprawdza i na bieżąco kontroluje jakość prac – 
odchyłki i tolerancje: 
- maksymalna odchyłka pionowości słupków H/300. 
 

6.4 Badania w czasie odbioru. 
Badania w czasie odbioru winny umożliwić ocenę wszystkich wymagań, a w szczególności: 
- zgodność z dokumentacją projektową, 
- jakość zastosowanych materiałów, 
- prawidłowości montażu, 
- sprawdzenie kompletności wyposażenia, 
- sprawdzenie sprawności działania, 
- spełnienie wymogów właściwych norm, wytycznych i warunków technicznych. 

 
 

7. OBMIAR  ROBÓT 
 

7.1 Ogólne wymagania dotyczące obmiaru  robót podano w ST -0  Wymagania ogólne pkt. 7. 
 
7.2 Jednostki i zasady obmiarowania. 

Jednostki miary i zasady przedmiarowania podane są we właściwych katalogach nakładów 
rzeczowych opisanych w przedmiarze robót. 

 
 
8. ODBIÓR  ROBÓT 
 

a. Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt. 8. 
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b. Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami inspektora 
nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 
dały wynik pozytywny. 
 

c. Wymagania przy odbiorze. 
Sprawdzeniu podlega: 
- zgodność z dokumentacją projektową i SST, 
- rodzaj i jakość zastosowanych materiałów (certyfikaty i deklaracje wg 6.7 ST B 00.00.00). 
 
d. Odbiór. 
Odbiór robót należy przeprowadzać zgodnie z wytycznymi zawartymi w instrukcjach, wytycznych i 
poradnikach opracowanych przez ITB dotyczących „Warunków technicznych wykonania i odbioru 

robót budowlanych”, a w szczególności tych, które zostały przywołane w pkt. 5 („Wykonywanie 
robót”) niniejszej specyfikacji. 
 
 

9. PODSTAWA  PŁATNOŚCI 
 

a. Ogólne wymagania dotyczące podstawy  płatności podano w ST B-00.00.00 Wymagania ogólne 
pkt. 9. 

 
b. Podstawą rozliczenia finansowego jest protokół odbioru częściowego danego elementu robót. 
 
c. Wysokość wynagrodzenia wynika z podpisanej umowy i oferty Wykonawcy. 

 
d. Ustala się wynagrodzenie ryczałtowe. 
 

 
10. PRZEPISY  ZWIĄZANE 
 

a. Ustawa z dnia 07.07.1994 r. – Prawo Budowlane 
 
b. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 
 

c. Normy:  aktualne normy w dziedzinie budownictwa ogłoszone przez PKN. 
 
 
 
 
 
 
 
 


