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miej. post: 2 szt o wym
3,60 x 5,00 dla osoby

niepełnosprawnej

Uwaga: na łuku należy
odmierzyć 2,50m po
wewnętrznej stronie łuku

miej. post: 4 szt o wym
3,60 x 5,00 dla osoby

niepełnosprawnej

POCZĄTEK OPRACOWANIA: 0+000.00
L=1.085

KONIEC OPRACOWANIA: 0+130.00
KO: Km=0+130.00

PŁK: 0+076.69
R=30.000

PŁK: 0+019.51
R=30.000

PŁK: 0+001.08
R=30.000

KŁK: 0+104.36
L=25.644

KŁK: 0+035.75
L=40.937

KŁK: 0+015.08
L=4.434

miej. post.: 6 szt.
o wym. 2.50 x 5.00
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POCZĄTEK OPRACOWANIA: 0+000.00
L=17.198

KONIEC OPRACOWANIA: 0+082.70
KO: Km=0+082.70

PZ: 0+017.20
L=65.500

97,54

97,58

97,59

98,07

97,67

97,59

0

,

5

%

0

,

5

%

0

,

5

%

98,02

98,11

98,18

97,95

98,55

98,19

0

,

5

%

97,36

2,0

T
-29

p
rj

T

-

2

9

p

r

j

0

,

5

%

7,0

0

,

5

%

97,62

97,60

1

%

1

%

97,48

1

%

0

,

5

%

1

%

97,43

1

%

1

,

6

%

97,39

97,52

1

%

1

%

1

%

0

,

5

%

97,33

5
5

Uwaga: na łuku należy
odmierzyć 2,50m po
wewnętrznej stronie łuku

brama przesuwna
dł. ok. 11,00 mR8

R8

98,60

98,60

LEGENDA
- projektowany krawężnik drogowy 15x30x100cm

- projektowana zieleń

- projektowany krawężnik drogowy 15x30x100cm obniżony

- projektowana nawierzchnia miejsc postojowych z betonowej kostki brukowej
koloru szarego

- projektowane oznakowanie poziome cienkowarstwowe

- projektowane oznakowanie poziome grubowarstwowe koloru niebieskiego

- projektowany opornik betonowy 12x25x100cm obniżony
- projektowane obrzeże chodnikowe 8x30x100cm

- projektowana nawierzchnia miejsc postojowych i jezdni z betonu asfaltowego

- projektowana nawierzchnia jezdni z betonowej kostki brukowej koloru szarego

- projektowana nawierzchnia miejsc postojowych dla autobusów z betonowej kostki
brukowej koloru grafitowego

- projektowana nawierzchnia chodników z kostki granitowej

- projektowane oznakowanie poziome grubowarstwowe koloru czerwonego

- projektowane ogrodzenie

- projektowany ściek z BKB

- projektowana nawierzchnia chodników z betonowej kostki brukowej koloru szarego

- projektowana nawierzchnia z betonowej kostki brukowej koloru szarego
pod wiatę na pojemniki na odpady stałe

- projektowana rzędna terenu oraz istniejąca rzędna terenu

- projektowana nawierzchnia chodników z betonowej kostki brukowej koloru szarego
(materiał z rozbiórki)

OBIEKT

INWESTOR

TREŚĆ

BRANŻA

OPRACOWAŁ

PROJEKTOWAŁ

SPRAWDZIŁ

NR ZLEC. SKALA NUMER  RYS.

TEL  +48 601 147 878       REGON 301392398       NIP 665-254-72-59       eM infrapolis@op.pl

IMIĘ I NAZWISKO

NR UPRAW. DATA I PODPIS

ADRES

62-504 Konin, Posoka ul. Cytrynowa 16       

- istniejąca nawierzchnia z betonu asfaltowego

- istniejąca nawierzchnia z betonowej kostki brukowej


