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ORGBUD-SERWIS Poznań



Temat nr : PWS-DS1-0001            KOBRA wer. 11



         PRZEDMIAR ROBÓT



Budowa :  

Obiekty Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie

Kod CPV :  

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

Obiekt :  

Dom Studenta nr 1

Adres :  

62-510 Konin. ul. Popieluszki

Kod CPV :  

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne



                     Wymiana stolarki drzwiowej

Kod CPV :  

45421134-2 Instalowanie drzwi drewnianych



Inwestor :  

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie

Adres :  

62-510 Konin, ul. Przyjaxni 1



Jednostka autorska :  

Biuro Projektów i Usług "KON-PROJEKT" 62-500 Konin, ul. Wiatraczna 18

Opracował :  

inż. Paweł Sulkowski
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ORGBUD-SERWIS Poznań



Temat nr : PWS-DS1-0001            KOBRA wer. 11

                      Wymiana stolarki drzwiowej 



Budowa :  

Obiekty Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie 

Obiekt :  

Dom Studenta nr 1 

Adres :  

62-510 Konin. ul. Popieluszki



      SPIS  DZIAŁÓW  PRZEDMIARU



Lp. Kod CPV Opis działu

1



Wymiana drzwi od strony korytarzy w pokojach, łazienkach i kuchniach



2



Instalacja zamkow MIWA wraz z oprzyrzadowaniem i uruchomieniem systemu



- - -    Koniec wydruku    - - - 
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ORGBUD-SERWIS Poznań



Temat nr : PWS-DS1-0001            KOBRA wer. 11

                      Wymiana stolarki drzwiowej 



Budowa :  

Obiekty Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie 

Obiekt :  

Dom Studenta nr 1 

Adres :  

62-510 Konin. ul. Popieluszki



Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

1 Wymiana drzwi od strony korytarzy w pokojach, łazienkach i kuchniach



1



KNR 202-1017-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 63,960 m2

  [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Analogia. Demontaż skrzydel drzwiowych płytowych wewnętrznych, o powierzchni: do 1,6 m2.



I piętro: 0.8*2.05*18 = 29,520

II pietro: 0.8 * 2.05 * 21 = 34,440

Razem   =   63,960 m2



2



KNR 401-0811-07-00 IGM Warszawa 12,690 m2

  [ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]



Rozebranie pasa posadzki z płytek z kamieni sztucznych ułożonych na zaprawie cementowej w progach



wymienianych drzwi



0.30 * 0.30 * 4 * 6 + 0.30 * 0.30 * 3 * 6 + 0.30 * 0.30 * 3 * 33 = 12,690

Razem   =   12,690 m2



3



KNR 401-0818-05-00 IGM Warszawa 8,007 m2

  [ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]



Zerwanie pasa posadzki z tworzyw sztucznych w progach wymienianych drzwi



0.42 * 0.85 * 9 + 0.30 * 0.85 * 11 + 0.18 * 0.85 * 13 = 8,007

Razem   =   8,007 m2



4



KNR 401-0349-09-00 IGM Warszawa 1,260 m2

  [ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]



Analogia. Rozebranie licowania ścian w sanitariatach wykonanego z plytek glazurowanych ukladanych na klej w



miejscu poszerzonego otworu drzwiowego



0.10 * 2.10 * 6 = 1,260

Razem   =   1,260 m2



5



KNR 401-0354-09-00 IGM Warszawa 39,000 szt

  [ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]



Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat: drzwiowych, o pow. do 2 m2



I pięro: 18 = 18,000

II piętro: 21 = 21,000

Razem   =   39,000 szt



6



KNR 401-0329-03-00 IGM Warszawa 2,273 m3

  [ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]



Analogia. Powiekszenie otworów drzwiowych w ścianach z cegieł na zaprawie cem.-wap.,przy grub.ścian ponad 1/2



ceg.



I piętro: 0.10 * 2.10 * 0.42 * 9 + 0.10 * 2.10 * 0.31 * 2 + 0.10 * 2.10 * 0.18 * 7 = 1,189

II piętro: 0.10 * 2.10 * 0.30 * 11 + 0.10 * 2.10 * 0.18 * 9 + 0.10 * 2.10 * 0.24 * 1 = 1,084

Razem   =   2,273 m3



7



KNR 401-0708-02-10 IGM Warszawa 35,700 m

  [ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]



Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III, z zaprawy cementowo-wapiennej, na ościeżach z cegieł lub



betonu, o szerokości: ponad 15,0 do 25,0 cm, przy użyciu wapna such.



I piętro: 2.10 * 7 = 14,700

II piętro: 2.10 * 10 = 21,000

Razem   =   35,700 m



8



KNR 401-0708-03-10 IGM Warszawa 46,200 m

  [ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]



Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III, z zaprawy cementowo-wapiennej, na ościeżach z cegieł lub



betonu, o szerokości: ponad 25,0 do 40,0 cm, przy użyciu wapna such.



I piętro: 2.10*11 = 23,100

II piętro: 2.10 * 11 = 23,100

Razem   =   46,200 m



9



ZAŁ.1 - KNNR 002-1104-01-00 MRRiB 15,000 szt

  [ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]



Ościeżnice: stalowe regulowaneo szerokości od 18 do 22 cm



I piętro: 7 = 7,000

II piętro: 8 = 8,000

Razem   =   15,000 szt
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ORGBUD-SERWIS Poznań



Temat nr : PWS-DS1-0001            KOBRA wer. 11

                      Wymiana stolarki drzwiowej 



1.  Wymiana drzwi od strony korytarzy w pokojach, łazienkach i kuchniach



Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary



10



ZAŁ.1 - KNNR 002-1104-01-00 MRRiB 15,000 szt

  [ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]



Ościeżnice: stalowe regulowaneo szerokości od 22 do 32 cm



I piętro: 2 = 2,000

II piętro: 13 = 13,000

Razem   =   15,000 szt



11



ZAŁ.1 - KNNR 002-1104-01-00 MRRiB 9,000 szt

  [ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]



Ościeżnice: stalowe regulowaneo szerokości od 32 do 43 cm



I piętro: 9 = 9,000

II piętro

Razem   =   9,000 szt



12



ZAŁ.1 - KNNR 002-1103-01-00 MRRiB 70,200 m2

  [ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]



Skrzydła drzwiowe 90x200 płytowe wewnętrzne, fabrycznie wykończone pełne



I piętro: 18 * 1.80 = 32,400

II piętro: 21 * 1.80 = 37,800

Razem   =   70,200 m2



13



KNR 401-0920-24-00 IGM Warszawa 7,000 szt

  [ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]



Analogia. Założenie zamków wpuszczanych zwykłych z klamkami i szyldami



7 = 7,000

Razem   =   7,000 szt



14



KNR 401-0920-34-00 IGM Warszawa 4,000 szt

  [ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]



Analogia. Założenie samozamykaczy przy drzwiach łazienkowych



4 = 4,000

Razem   =   4,000 szt



15



ZAŁ.1 - KNNR 002-1208-01-00 MRRiB 11,580 m2

  [ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]



Analogia. Samopoziomujące masy szpachlowe wewnątrz budynków,pod płytki z kamieni sztucznych i wykładziny -



wylewka korygująco-wyrównawcza grub. 2,0 mm



(0.20 * 16 + 0.26 * 1 + 0.32 * 13 + 0.44 * 9) * 1.00 = 11,580

Razem   =   11,580 m2



16



ZAŁ.1 - KNNR 002-1209-01-00 MRRiB 12,690 m2

  [ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]



Analogia.Posadzki jednobarwne z płytk z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej grub. 3 mm, przy płytkach o



wymiarach: 20x20 cm /układ.metodą regularną/



0.30 * 0.30 * 4 * 6 + 0.30 * 0.30 * 3 * 6 + 0.30 * 0.30 * 3 * 33 = 12,690

Razem   =   12,690 m2



17



ZAŁ.1 - KNNR 002-1206-02-10 MRRiB 8,949 m2

  [ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]



Analogia. Posadzki z tworzyw sztucznych rulonowych: bez warstwy izolacyjnej /na kleju/ w progach wymienionych



drzwi



0.42 * 0.95 * 9 + 0.30 * 0.95 * 11 + 0.18 * 0.95 * 13 = 8,949

Razem   =   8,949 m2



18



ZAŁ.1 - KNNR 003-0605-04-00 MRRiB 19,800 m2

  [ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]



Analogia. Malowanie farbą lateksową dwukrotnie tynków wewnętrznych ścian i sufitów z przygotowaniem



powierzchni.przy oscieznicach drzwiowych



33 * 0.15 * 2 * 2 = 19,800

Razem   =   19,800 m2



19



KNR 401-0106-04-00 IGM Warszawa 6,603 m3

  [ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]



Analogia. Usunięcie z budynku gruzu i ziemi bez względu na kategorię



63.96 * 0.05 + 12.69 * 0.01 + 8.007 * 0.01 + 1.26 * 0.01 + 39 * 0.065 * 0.12 * 3.00 + 2.273 = 6,603

Razem   =   6,603 m3
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20



KNR 401-0108-09-00 IGM Warszawa 6,603 m3

  [ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]



Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi, z załadowaniem i wyładowaniem, na odległość: do 1



km wraz z oplatą za utylizację



6.603 = 6,603

Razem   =   6,603 m3



21



KNR 401-0108-10-00 IGM Warszawa 6,603 m3

  [ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]



Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi, z załadowaniem i wyładowaniem, na odległość: za



każdy następny 1 km (x7)



6.603 = 6,603

Razem   =   6,603 m3



2 Instalacja zamkow MIWA wraz z oprzyrzadowaniem i uruchomieniem systemu



22



analiza własna  32,000 kpl

Instalacja zamka na drzwiach z modyfikacją otworów pod zamki MIWA



I piętro: 15 = 15,000

II pietro: 17 = 17,000

Razem   =   32,000 kpl



23



analiza własna  32,000 szt

Instalacja czytnika DCU



I piętro: 15 = 15,000

II piętro: 17 = 17,000

Razem   =   32,000 szt



24



analiza własna  1,000 kpl

Ręczny koder kart / programator zamkow



1 = 1,000

Razem   =   1,000 kpl



25



analiza własna  1,000 szt

Karta sieciowa do kodera (możliwość połaczenia max 3 koderów) - do kazdego wymagana osobna karta



1 = 1,000

Razem   =   1,000 szt



26



analiza własna  1,000 szt

Dukarka do kodera - opcja



1 = 1,000

Razem   =   1,000 szt



27



analiza własna  100,000 szt

Karty magnetyczne



100 = 100,000

Razem   =   100,000 szt



28



analiza własna  1,000 szt

Uruchomienie systemu. Szkolenie personeli



1 = 1,000

Razem   =   1,000 szt



- - -    Koniec  wydruku    - - - 


